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Technical Data Sheet 技 术 资 料

GENCURE ITX
产品名称：Gencure ITX

性能指标：

外观： 黄色结晶粉末

熔点： 62.0-75.0℃
纯度： ≥99.0%
水溶性：不溶于水

挥发份：≤0.5%

应用说明 ：

Gencure ITX是用于透明或有色的 UV-固化油墨，粘合剂，涂料和光致抗蚀的高效引发
剂，应用范围胶印油墨 ，丝网油墨，柔印油墨，多功能油墨，电子产品，复合材料，

有色罩光漆。

应用特点：

一般与胺类增效剂 Gencure EDAB等配合使用，它与阴离子光引发剂一起使用时还起
敏化剂作用。建议添加量为 0.2-2.0%

安全性说明：

1. 该产品属于无毒性，但应避免于皮肤接触，若接触应立即用清水洗净。
2. 适用于灭火剂：水，泡沫，干粉，二氧化碳
3. 环境预防措施：不可排入排水沟
4. 爆炸性：无 自发着火点：无

贮存:

Gencure ITX 应避光阴凉干燥处贮存。

包装：

用纸桶或纸箱包装，内衬塑料袋。20KG 200KG

供应说明：

本资料是我们所知道的提供参考数据，对所有数据的真实性和完整性是以实际产品为

准。使用产品的最后选择是使用者的充分实验和验证，以确定其用途的适用性。
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